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t Laksen prøver å unngå avlusingsmiddel 

Av Frode Oppedal

Figur 1 
Fisketetthet uten (a) og med (b) legemiddel ved bruk av presen-
ningsskjørt til 6 m dyp i en 12 mx12 m merd med 4 m dyp 
notbunn etter opplining og beregnet tetthet på 40 kg/m3. Uten 
legemiddel fordeler fisken seg jevnt i merdvolumet (20–50 kg/
m3), men når legemiddel er tilsatt, prøver laksen å svømme mot 
overflaten eller notbunnen. 

Lus på stor oppdrettslaks blir ofte fjernet ved badebehandling. Da bruker man 
presenningsskjørt eller pose rundt merden, og legemiddel blandes inn i vann-
massene som fisken oppholder seg i. Nye studier har vist at det er vanskelig 
å holde fisken innenfor volumet med legemiddel i dagens store merder. Ved 
avlusing med skjørt anbefales det derfor at noten lines opp over skjørtet.

kritisk punkt i produksjonen
Lakselus er et problem for en bærekraftig opp-
drettsproduksjon av laks i Norge. Utfordringen 
er å holde et så lavt nivå av kjønnsmodne lus på 
oppdrettslaksen at villaksen ikke blir skadelidende 
på grunn av store mengder luselarver i sjøen. 

Den vanligste metoden som brukes for å avluse 
stor laks i merder, er å avgrense vannvolumet nær 
overflaten ved hjelp av flere presenningsskjørt 
og tilsette et legemiddel i 30–40 minutter. Dess-
verre er det rapportert om varierende suksess med 
slik badebehandling i dagens store, og til dels 
uhåndterlige merder. 

Lakselus som overlever lusebehandling på grunn 
av for lave doser av legemiddel, kan føre til at 
lusen raskere utvikler resistens mot legemiddelet. 
Fordi lakselusbehandling med skjørt er en kritisk 
fase i produksjonen, har flere studier hatt fokus 
på laksens atferd og miljø under slik avlusing. 
Målet har vært å vurdere forbedring av behand-
lingsrutiner, og samtidig vurdere avlusing med 
skjørt i forhold til dyrevelferd. 

Undersøkelser i små og store merder
Laksens atferd er studert i småskala og enkelt 
håndterbare forsøksmerder med normal oppdretts-
tetthet ved bruk av presenningsskjørt (kontroll) 
og kombinasjon av presenningsskjørt og tilsetting 
av legemiddel. Ved bruk av ekkolodd og under-
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Laksen prøver å unngå avlusingsmiddel

Figur 2
Fisketetthet under 
avlusing i en kom-
mersiell sirkelmerd 
med omkrets 157 m 
og ca. 35 m dyp not. 
Den totale biomassen 
i merden var 999 tonn 
som gir en beregnet 
tetthet på ca. 15 kg/m3. 
Presenningsskjørtene 
(2 stk à 90 m lange og 
15 m dype) er lukket 
når linjen for skjørt er 
heltrukken svart, mens 
setting og fjerning av 
skjørt er indikert med 
xxxx. Laksen var sultet 
i to dager og utfôring 
startet sju minutter før 
legemiddel ble tilsatt. Vi ser en liten effekt av at fôring tiltrekker fisken mot overflaten. Når legemiddelet tilsettes forsvin-
ner laksen fra volumet avgrenset av presenningsskjørtene og er nesten borte (kun 1–5 kg/m3) når legemiddel er ferdig 
tilsatt (tid = 0 minutt). Laksen står hovedsakelig under skjørtet på 20–40 kg/m3 gjennom hele avlusingen. Når skjørtene 
er fjernet kommer laksen tilbake og utnytter hele merdvolumet på lignende vis som før legemiddelet var tilsatt. 

vannskamera kunne vi følge med på hvor 
dypt laksen svømte, hvor tett den sto og om 
alle individ gjorde det samme. Lignende 
observasjoner ble gjort under avlusing i 
kommersielle merder med omkrets på 157 
meter og et volum på opp mot 70 000 kubikk-
meter. I slike merder kan det være mellom 
120 000 og 200 000 fisk.

Laksen prøver å unngå legemiddel
I kontrollmerden var laksen jevnt fordelt (Figur 
1a), mens den valgte å svømme mot overflaten 
eller merdbunnen etter tilsetting av legemiddel 
(Figur 1b). Laksen prøvde tilsynelatende å 
unngå legemiddelet. I de kommersielle stor-
merdene var ikke noten linet opp, og laksen 
valgte da å svømme unna behandlingsvolumet 
og stå tettere under skjørtekanten (Figur 2). 
Konsentrasjonen av legemiddel i området 
under presenningsskjørtet er trolig minimal i 
forhold til innenfor, og lusen på denne fisken 
har trolig fått meget lave doser av legemiddel.

Nøtene må lines opp under behandling
Basert på disse observasjonene er deler av 
dagens praksis utilfredsstillende, og det bør 
foreslås en rekke forbedrede behandlingsruti-

ner. Det viktigste er at nøtene må lines opp 
under kanten på presenningsskjørtet for å sikre 
at laksen og de lus som måtte sitte på den, er 
innenfor vannvolumet hvor legemiddel tilsettes. 
Å sulte fisken i noen dager for så å gi den fôr, 
samtidig som den trekkes mot overflaten, ser 
heller ikke ut til å være en god nok metode for å 
få fisken opp i området med legemiddel (Figur 
2). For mesteparten av laksen ser trangen til å 
unnvike legemiddelet ut til å være sterkere enn 
ønsket om å spise, selv etter at den har gått i to 
dager uten mat. 

Dersom mange lakselus blir utsatt for lave 
doser av legemiddelet vil de ikke dø, og 
selve avlusingen er mislykket. En enda 
verre langsiktig effekt vil være lakselus som 
er mindre følsomme for legemiddelet. Til 
slutt vil lakselusen bli resistent, noe som vil 
gi store problemer for fremtidig avlusing. 
Lignende problemstilling hadde vi på 90-tallet 
da lusen ble resistent mot avlusingsmiddelet 
som ble brukt, og nye midler med andre 
virkestoffer måtte utvikles. Men utvikling av 
nye avlusingsmiddel tar tid, og i mellomtiden 
må vi minimalisere resistensutvikling med 
mer optimal avlusingsmetodikk. 
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