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De fleste matfiskanlegg har et visst innslag av opererer med hoyere frekvenser (1-10 Mhz), samt at lyd- 

tertmodning. ~ ~ t t ~  er laks som kjmnnsmodner hodet (ogsi kalt transducer) har flere hundrede komhinerte 
svingere og mottakere montert i serie. Hver slik krystall etter en vinter i sjm. Manuel1 utsortering er en 
aktiveres mange ganger hvert sekund og sender ut ultralyd. 

arbeidskrevende Operasjon, 'g dmres pi et De s a m e  krystallene mottar siden den reflekterte iyden 
tids~unkt hvor laksen ikke mistet sin (ekkoet) og omdanner signalene ti1 elektriske signaler. Disse 
kvalitet samtidig som en har sikre, ytre trekk A signalene behandles av en liten datamaskin som presenterer 

sortere etter. Bette har i praksis vist seg A vaere det ferdigbehandlede bildet p i  en monitor. 

en vanskelig oppgave for mange oppdrettere. 
Venter en for lenge med utsorteringen vil fisken 
tape kvalitet og oppdretteren f i  en lavere pris. 

I et NFFR-prosjekt utferrt ved Havforskningsinstituttet, 
Austevoll havbruksstasjon har en hatt som mi1 i utvikle en 
ny metode for utsortering av kjonnsmodnende laks. Metoden 
en har funnet som mest velegnet ti1 dette er ultrasonografi 
(ultralyd). Med ultralyd er en i stand ti1 i se fiskens indre 
organer og strukturer. Ved i mile gonadediameteren p i  et 
ultralydtverrsnitt kan en allerede i juni foreta en svrert sikker 
klassifisering av kjonn og k~ernnsmodningsstatus. For i sikre 
en god bedmning som ikke forer ti1 dodelighet, har en 
utprmd det vannlprselige metomidatklorid. 

KJ0NNSMODNING ER BRA OM VAREN MEN ILLE 
§DEN 
Laks som ved irsskiftet har startet kjonnsmodning vil utover 
viren ha en hpryere vekstrate enn den ikkemodnende fisken 
(gjeldfisken). Denne vekstspurten er det okonomisk fordel- 
aktig for oppdretteren i dra nytte av, vel i merke hvis fisken 
kan selges fprr den utvikler gytedrakt. Ut over sommeren vil 
den kjprnnsmodnende laksen redusere vekstraten, og gjeld- 
fisken vil etterhvert bli like stor. For o ~ ~ d r e t t e r e n  vil det De ulike hovedkot~il>onente,ze sorn et trnrl.sportahelt ultrnlyd- 
vare  belt avglorende 5 kunne so*ere ut den modnende for apparat knn best2 av (A) Lydhodet, (B) Datnbehnnclling.s- 
dette skjer. eiihet med ulike kontrollfunkrjotier, (C) Monitor med ulrrctl~d- 

bildet, (D) Videoskriver med utskrift av skjermbildet. Rund 
ULTRALUDAPPARATET - ET LITE EKKOLODD 3 s k  bOr ligge i et spesialknr inizvendig kledd med gummi- 
Ultra l~d,  ogsIt kalt lineaer ultrasonografi, anvendes spesielt av matter og fylt rned vanti mest mulig fiitt for lufrbohlo. og 
helse~ersonell og ve~erinzrer ti1 fosterdiagnostikk. Ultral~d- partikler. Ferskvann kart godt brukes, og.sK ti1 .snltvctnri.?fi.rk 
aPParatet fungerer PA mange miter som et ~kkolodd. For- som torsk. Flatjisk kati mdles direkte. Fisken bor beduves fur 
skjellen fra et ekkolodd er ferrst og fremst at ultralydapparatet undersOkelse, aerne med metomi&t. 
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